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COINSORTER CS 250|CS 250 SPEZIAL
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Technische Daten

Zahlt Miinzen | sortiert Miinzen
Wéhrung

Display

Geschwindigkeit

Laufleistung

Kapazitat Einzug

Anzeige Gesamtbetrag | Biindel

Biindelfunktion (Einstellbare Mengenstopps)

Druckfunktion

Anschliisse

Optionales Zubehér
Lieferumfang

Abmessungen (Ix b x h in mm)

Gewicht (in kg)

coinsorter CS 250 | CS 250 spezial
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LED-Display

550 Miinzen pro Minute
400.000 Miinzen pro Jahr
500-600 Miinzen
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Netzstecker | Drucker
Belegdrucker

Netzkabel | Bedienungsanleitung
290 x 300 x 245
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Mittlere Menge
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Unsere neue Miinzzdhl- und Sortiermaschine
(S 250 CS 250 spezial zahlt schnell und
zuverldssig mittlere Zahlvolumen. Mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 550 Miinzen pro
Minute ermittelt dieses Modell schnell das
exakte Zahlergebnis. Uber das Menii kann die
Anzeige der Gesamtsumme oder der Stiick-
zahl eingestellt sowie ein eigener Zahlstopp
fir jede Miinzsorte programmiert werden.

Besonderheit:

Die CS 250 spezial ist zum Zdhlen und
Sortieren von nur 5 Miinzsorten ausgelegt
(10 cent - 2 Euro).

e Zahlt und sortiert Euro-Miinzen

e |deal fiir mittlere Zahlvolumen

* Robuste Metallplatte — minimaler Verschleif3

* Batchfunktion {iber einstellbare Mengen-
stopps

* Hochwertiges LED-Display

¢ Maximale Geschwindigkeit — 550 Miinzen
pro Minute

* Leichtes Offnen der Maschine zwecks
Reinigung und Wartung

1. Anschluss fiir Drucker
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Netzsteckeranschluss

Die Schaumstoffeinlagen in
den Miinzbechern reduzie-
ren die Lautstarke wahrend
des Zahlvorgangs.

Da sie sich vollstandig off-
nen ldsst, ist das Reinigen,
Entfernen von Fremdkdrpern
oder Justieren der Maschine
problemlos maglich.



